Instrukce pro instalaci:

MPU 424 – 4 Kanálová sirénová jednotka

Instalace

1. Sejměte plastový kryt jednotky..

2. Připevněte krabici na své místo a protáhněte kabely. Dejte pozor, abyste nepoškodili elektroniku.

3. Připojte jednotku tak, jak je uvedeno na obrázku.

Poznámka:

Není nutná žádná adresace jednotky. Detaily naleznete v manuálu k ústředně.

Tato jednotka potřebuje permanentí napájení 230V.

Standardní zapojení
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Poznámky:

1. Kabelové stínění připojujte pouze do těch, které patří k danému kabelu.

2. Zakončovací člen musí být nainstalován, i když nejsou sirénové výstupy použity.

Technické specifikace

	Zatížení smyčky
	Min
	Nom
	Max
	Jedn

	Klidový odběr
	
	310
	
	A

	
	
	
	
	

	230V Napájení
	
	
	
	

	Napětí
	
	230
	
	V AC

	Odběr
	
	
	0.5
	A

	Příkon
	
	120
	
	W

	
	
	
	
	

	Sirénové výstupy
	
	
	
	

	Odběr sirén na 1 výstup
	
	
	0.8
	A

	Celkové zatížení
	
	
	3.2
	A

	Zakončovací odpor
	
	6.8±5%
	
	k

	
	
	
	
	

	Hodnoty poplachového relé
	
	
	
	

	Spínané napětí
	
	24
	30
	V DC

	Spínaný proud
	
	
	1
	A

	Spínaný výkon
	
	
	30
	W

	
	
	
	
	

	Prostředí
	
	
	
	

	Teplota
	-10
	
	+45
	°C

	Vlhkost
	
	
	95
	%rh

	
	
	
	
	

	Standards
	
	
	
	

	EN54 : Pt2 & 4
	
	
	
	

	BS5839 : Pt1 (Installation)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kompatibilita
	
	
	
	

	Vhodné pro COOPER a MENVIER analogové systémy
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Rozměry a hmotnost
	
	
	
	

	Záloha aku                
2 x 12V, 4Ah
	
	
	
	

	Rozměry                  
300 x 300 x 74 (mm)
	
	
	
	

	Hmotnost                  
5.4kg
	
	
	
	

	Krytí    

 
IP40
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Avalon s.r.o.

Menvier – Česká republika

Rokycanova 18, 130 00 Praha 3
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Prodej



Tel: +420 222 720 447, +420 222 592 666

Fax: +420 222 722 841


Web: www.avalon.cz

Email:
info@avalon.cz
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